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1.2 Aanpak  
 
Vanuit de opdrachtgever ligt er een onderzoeksopdracht met een drietal 
aandachtgebieden. De opdracht is om het luwe deel dat gebruikt kan worden als 
foerageer- gebied aan de oostzijde van de parkeerplaats te ontzien van directe 
verlichting. Dit is gekenmerkt met een groene lijn. Daarnaast is gevraagd om de 
watergang zo veel mogelijk te ontzien van strooilicht van de nieuwe parkeerterrein-
verlichting. Verder nagaan hoeveel licht er op het blauwe foerageergebied voor 
vleermuizen komt en dit zo veel mogelijk beperken. 
 
De eerste stap is het vervaardigen van een 3d rekenmodel met daarin de opgegeven 
gebieden en woningen. Dit model voorzien van de benodigde rekenrasters en 
waarnemers en vervolgens aan de hand van de Richtlijn Lichthinder 2020, uitgebracht 
door de NSVV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde) nagaan of de ontworpen 
verlichting voldoet aan de gestelde eisen. 

 

 
Figuur 2 het parkeerterrein met de grenzen geel groen en blauw (zie tekst) 

 
Geel = watergang ontzien van stooilicht, 
Groen = geen lichtmasten plaatsen, 
Blauw = zo min mogelijk licht op dit gebied. 
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2. Mate van hinder 
 

2.1 Eisen 
 
Om een uitspraak te kunnen doen over de mate van hinder is het noodzakelijk om het 
type gebied vast te stellen. In tabel 6.1 uit de richtlijn is te zien dat klasse E3 het dichtst 
in de buurt komt van de omschrijving van het gebied. 
 

 
Voor openbare verlichting worden  er eisen gesteld aan de hoeveelheid licht op de 
gevel en de mate van verblinding. Deze grenswaarden zijn zichtbaar is tabel 7.10. 
Verder wordt ook onderscheid gemaakt tussen de luxwaarde op de gevel, onder en 
boven de 3 meter. Dit heeft te maken met de mogelijke slaapkamers die daar 
gesitueerd zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De luxwaarde op de gevel mag in dit gebied niet hoger zijn dan 10 lux van 07.00 tot 
23.00 uur en maximaal 5 lux van 23.00 tot 07.00 uur boven de 3 meter. En maximaal 10 
lux onder de 3 meter indien er zicht geen slaapkamers bevinden.  
 
Voor de verblinding geld dat er niet meer dan 600 cd naar het oog mag komen 
ongeacht de dag of de nacht.     


